Genaie Selbstfahrende Arbeitsbihnen
Genie’ Runabout™ mit Korbarm
Technische Daten

MODELLE GR™-20J GR™-26J Arbeitsdiagramm GR-20J
Abmessungen
Arbeitshéhe max.* 7,70 m 9,85 m a5
Plattformhéhe max. 5,70 m 7,85 m om
Seitliche Reichweite max. 2,75 m 2,65 m %251
Seitliche Arbeitsreichweite max. 3,25m 3,15m
Ubergreifende Hohe max. 4,25 m 6,70 m e
A\ Plattformlinge 75cm 75cm EZ
A\ Plattformbreite 90 cm 90 cm om
Hohe der FuBleiste 15cm 15 cm
A Hohe - eingefahren 1,99 m 1,99 m 5m
A\ Linge — eingefahren 2,95 m 2,82 m st
/A Breite 99 cm 99 cm .
A Radstand 1,20 m 1,20 m tatet
A Bodenfreiheit (Mitte) 10 cm 10 cm
Y
Leistung &
2m
Max. Personen auf der Plattform (innen/auBen) 21 21 oot
Tragféhigkeit 200 kg 200 kg
Vertikaler Korbarm-Schwenkbereich 140° (+70°/-70°) 140° (+70°/-70°) B . |
Schwenkbereich des Oberwagens 350° nicht kontinuierlich 350° nicht kontinuierlich
Seitlicher Uberhang 9cm 9cm om ‘
Fahrgeschwindigkeit — eingefahren 4,5 km/h 4,5 km/h ot o 31_2'5"« e?sgln :aTn o
Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren 0,65 km/h 0,65 km/h
Steigfahigkeit** 25% 25%
Wenderadius - innen 59 cm 59 ¢cm Arbeitsdiagramm GR-26J
Wenderadius - auen 2,08 m 2,08 m
Hub-/Senkzeit 24 s/19s 54 s/40 s 11m
Steuerung 24V proportionale Steuerung oo
Antrieb Zweirad-Hinterachse Zweirad-Hinterachse om
Mehrfachscheibenbremsen Zweirad-Hinterachse Zweirad-Hinterachse seat
Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen 40,5 cm Durchm. 16-5-11 %4 40,5 cm Durchm. 16-5-11 % om
2953ft
Antrieb/Energie on
Antriebsart 24V (12 x 2V 250-Ah-Batterien) wt
Tankinhalt Hydrauliksystem 22 L 22 L 7m
207t [
Schall- & Vibrationspegel o
Gerdusch-/Schalldruckpegel (Boden) <70 dBA <70 dBA '
Gerdusch-/Schalldruckpegel (Plattform) <70 dBA <70 dBA smo |
Vibration <2,5 m/s? <2,5 m/s? oot
4m
Eigengewicht*** e
Eigengewicht: 2.250 kg 2.650 kg dmo
Entspricht den Normen: 2006/42/EG - Maschinenrichtlinie (Harmonisierte Norm am |
EN280:2013); 2004/108/EC (EMC); oot
2006/95/EC (LVD)
;zgnﬂ [
%T @ ‘ ‘
-im om im 2m 3m 4m
-3.281t 0ft 3.281t 6.56 ft 9.84 1t 13121

* CE-Arbeitshohe liegt 2 m Uber der Plattformhohe.

** Die Steigfahigkeit bezieht sich auf das Befahren
von Steigungen. Fir weitere Details bzgl. der
Steigfahigkeit siehe Bedienungsanleitung.

** Das Gewicht variiert abhangig von den Optionen
und/oder den landerspezifischen Normen (CE).




Genie

A TEREX BRAND

Selbstfahrende ArbeitsblUhnen

Genie® Runabout™ mit Korbarm

Ausstattung
Abmessungen Plattform Leistung
GR™-20J e 0,90 m x 0,75 m Stahlplattform mit e Druckluftleitung zur Plattform

7,70 m Arbeitshdhe

3,25 m seitliche Reichweite

4,25 m Ubergreifende Hohe

200 kg Tragfahigkeit

1,61 m Korbarm mit 140° Arbeitsbereich

GR™-26J

9,90 m Arbeitshthe

3,15 m seitliche Reichweite

6,70 m Ubergreifende Hohe

200 kg Tragfahigkeit

1,45 m Korbarm mit 140° Arbeitsbereich

Leistung

Hydraulisches Schwenken des
Oberwagens

Proportional gesteuerte Fahr- und
Hubfunktion

In voller Héhe verfahrbar

Niedrige Einstiegshohe von 15 cm
Stabiles, wartungsfreies, hydraulisches
Stahimastsystem

99 cm kompakte Breite

Maschinenhdhe eingefahren 1,99 m
Niedriges Gesamtgewicht

Integriertes Diagnose-System
Elektrischer Direktantrieb der Hinterrader
mit elektrischer Feststellbremse

Vorderradlenkung
Vorrichtung zum Ldsen der Bremsen

Abnehmbare Chassisabdeckungen aus
ABS

Befestigungstsen fur den Transport
Krandsen
Antriebsaktiverungssystem

Hupe

Betriebsstundenzahler

Neigungs- und Senkalarm
Bewegungsalarm

Notablassventil zum manuellen Senken
der Plattform

Not-Aus-Schalter am Plattform- und
Bodenbedienpult

Antrieb/Energie

Automatisches 25 A-Ladegerét

aufklappbarem Gelander (Standard)

Antrieb/Energie

e 24V (12 x 2V 250-Ah-Batterien)
Automatisches integriertes
Batterieladegerat, 30 A, 24 V mit
Ladungsanzeige

Reifen
e Nichtmarkierende Vollgummireifen

Stromkabel zur Plattform (nur Kabel)
Stromkabel zur Plattform: inkl. Stecker,
Steckdose, mit/ohne Fehlerstrom-
schutzschalter (FI) mit Uberstromschutz
Blitzwarnleuchte

Track & Trace @ (GPS-Einheit: liefert
Information Uber Maschinenstandort und
Betriebsdaten)

™ Nur direkt ab Werk verftigbar
@ Einschl. Abonnement fur die ersten zwei Jahre

Technische Daten und Preise koénnen ohne vorherige Ankiindigung oder Verbindlichkeit gedndert werden. Fotos und/oder Zeichnungen in diesem Dokument dienen ausschlieBlich
lllustrationszwecken. Informationen (ber den korrekten Einsatzzweck entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Bedienerhandbuch fiir das entsprechende Produkt. Zuwiderhandlungen
entgegen den Anweisungen des entsprechenden Bedienerhandbuches oder unverantwortliches Handeln konnen schwere oder todliche Verletzungen zur Folge haben. Die ausschlieBlich
fir unsere Produkte anzuwendende Gewabhrleistung ist die Standardgewahrleistung, die sich auf das entsprechende Produkt und den Verkauf bezieht. Wir gewahren keine anders vereinbarte
oder stillschweigend implizierte Gewahrleistung. Aufgefihrte Produkte und Serviceleistungen koénnen Handelsmarken, Servicenamen oder Markennamen der Terex Corporation und/
oder ihrer Tochterunternehmen in den U.S.A. oder in anderen Landern darstellen. Genie ist ein eingetragenes Warenzeichen von Terex South Dakota, Inc. © 2019 Terex Corporation.
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